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5.1. Dessins d’ensemble et perpectives éclatées.

Ces dessins et perspectives ont volontairement été réduits afin de figurer dans le dossier technique. Les fichiers au
format DMT10 sont disponibles sur le site WEB dans le répertoire ouvre portail.
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5.2. Nomenclature

40 2 Ressort cylindrique

39 2 Joint torique 9,25x1,78

38 2 Vis de réglage Ouverture ou fermeture

37 4 Pion d'obturation

36 2 Ressort conique

35 2 Bille

34 2 Clapet non retour

33 1 Joint torique 6,75x1,78

32 1 Piston distributeur

31 1 Bille

30 1 Ressort cylindrique

29 2 Joint torique 10,82x1,78

28 1 Clapet anti-retour

27 1 Bouchon fileté

26 1 Corps bloc hydraulique

25 1 Goupille cylindrique ISO 8734 - 4x28 - A

24 1 Corps pompe arrière

23 1 Goupille cylindrique ISO 8734 - 2x6 - A

22 1 Pignon étoile d'entrainement

21 1 Couronne étoile conduite

20 1 Entretoise pompe

19 4 Vis C HC, M4-18,8.8

18 1 Couvercle pompe

17 1 Axe moteur

16 1 Chape moteur avant

15 4 Ecrou héxagonal ISO 4032-M2-8

14 4 Tirant

13 1 Stator

12 1 Rotor

11 2 Roulement à billes

10 2 Bague élastique

9 1 Chape moteur arrière

8 1 Corps de l'opérateur

7 1 Bride de fixation arrière

6 1 Axe de fixation chape-moteur

5 1 Ecrou auto-freiné H FR M8

4 1 Chape attache arrière

3 1 Ecrou auto-freiné H FR M8

2 1 Axe de fixation chape-poteau

1 1 Attache arrière
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60 2 Joint torique 3,68x1,78

59 1 Couvercle de protection

58 1 Ecrou héxagonal ISO 4032 - M6 - 8

57 1 Vis ISO 4017, M6x16, 8.8

56 2 Chape attache portail

55 1 Axe de fixation vérin-portail

54 2 Anneau élastique pour arbre, 8x0,8

53 1 Couvercle coffret

52 1 Joint à lèvre

51 1 Palier lisse cylindrique 16x22x16

50 1 Bride palier de guidage

49 1 Joint torique 34,59x2,62

48 2 Joint à lèvre

47 1 Piston vérin

46 1 Canalisation vérin

45 1 Joint torique 34,59x2,62

44 1 Vis C HC, M4-8,8.8

43 1 Vis de dévérouillage manuel

42 1 Joint torique 6,35x1,78

41 2 Obturateur
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